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Technical Textiles

backlit light eco B1/M2

H6006-0301

Triagergewebe
base fabric

Beschichtung
coating

Flachengewicht
total weight

Produktionsbreite
production width

Hochstzugkraft (K/S)
tensile strength (W/F)

WeiterreiRfestigkeit (IK/S)
tear resistance (W/F)

Transluzenz
translucency

Brennverhalten
flame retardancy

Einsatzmoglichkeit
possible application

DIN IS0 2076

DIN EN ISO 2286-2

DIN EN 150 14211

DIN 53363

PA 2001/41

DIN 4102 B1;
NF P 92-503ff M2

100% Polyester

PVC

ca, 500 g/m?
approx. 14.7 ozfyd?

320/500 cm
126/197 inch

2900/2500 N/5 cm
331/286 Ibs/inch

430/360 N
97/81 Ibs

32%

schwerentflammbar
flame retardant

z.B. groRformatige
backlit-Anwendung,
ideal fiir den
AuBenbereich

e. g. large sized backlit
application, ideal

for outdoor use

Fiir eventuelle Fehler wird keine Haftung iibernommen. Drucklehler und Irrtimer vorbehalten. Anderungen kénnen
jederzeit chne vorherige Ankiindigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. HEYtex® steht
fisr Qualitit und optimale Funktionalitat durch eine hohe Lagerstabilitit von 6 Monaten in gemaBigkten Klimazonen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer’s
errors. The product is subject to fluctuations. HEYtex® stands for quality and an optimum functionality due to a high

storage af 6 months in temperate zones.

More information: www.heytex.com/agb.himl
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